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DSPOWER 1:1 / 1kVA-10kVA UPS 
*  1 Faz Giriş 1 Faz Çıkışlı UPS Serisi 

* 1 kVA – 2 kVA – 3 kVA – 6 kVA – 10 kVA 

* ON - LİNE Double Conversion TEKNOLOJİ 

* Yüksek Frekans True Double-Conversion 

* DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi 

* Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) 

* Geniş Giriş Voltaj Aralığı (110~300V) 

* Çıkış Güç Faktörü 0.9 

* Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma) 

* Otomatik Frekans Algılama 

* Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Modu 

* LCD Ekran üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*USB/SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)  

*Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)  

* Eklenebilir Akü Ünitesi (Opsiyonel)  

* İzolasyon Trafosu (Opsiyonel)  

* Elektro Manyetik Uyumluluk, CE Sertifikası 

        LCD PANEL                                                     1 KVA. ARKA PANEL 2&3 KVA. ARKA PANEL 

LCD Ekran üzerinden Ayarlanabilir Çıkış Bypass 

 

Açılışta Kendini Test Etme 

Gelişmiş Akü Yönetimi (ABM) 

Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması 

Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı 

Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü 

Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu 

 

PANEL DETAYLARI 

 AC Giriş  
 DC Giriş 

 Çıkış Prizleri 

 Sigorta 

 Fan 

 Modem/Tel/Fax (Opsiyonel) 

 RS232 

 USB (Opsiyonel) 

 EPO (Opsiyonel) 

10.SNMP/AS400 (Opsiyonel) 
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MODEL DS – 1000  DS – 2000  DS – 3000  
GÜÇ (VA. / Watt) 1.000 VA. / 900 W 2.000 VA. / 1.800 W 3.000 VA. / 2.700 W 

GİRİŞ 
Giriş Gerilimi 200 / 208 / 220 / 230 /240 Vac. 

 
 

Gerilim Aralığı 

 110  ~ 300 VAC (± % 5) < %  50 yük  

 160  ~ 300 VAC (± % 5) < %100 yük 

120 ~  300 VAC (± % 5) %60  ~ %70 yük arası / 140  ~  300 VAC (± % 5) %70 ~ %80  yük arası  

Frekans 46Hz - 54Hz±0.5Hz@50HZ veya 56Hz - 64Hz±0.5Hz@60HZ ( Otomatik Algılama) 

Giriş Güç Faktörü ≥ 0,98 

THDI (Akım Harmoniği) < 7% (%100 lineer yükte ) 

ÇIKIŞ 
Gerilim  208 Vac. / 220 Vac. /  230 Vac. / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir 

Gerilim Regülasyonu < ± % 2 

Frekans Line Modu Giriş frekansı aralıktayken, çıkış frekansı AC modunda şebekeye senkrondur 
Giriş frekansı aralık dışındayken, çıkış frekansı (50/60 ± 0.2) Hz akü modunda.                                                 

Akü Modu (50/60 ± 0.2) Hz 

Dalga Şekli Tam Sinüs 

Crest Factor 3:1 

Harmonic Distortion ( %100 
yükte) 

Lineer Yükte ≤ %3  

Non Lineer Yükte ≤ %5 

Transfer Zamanı Şebekeden akü moduna ; 0 ms. / İnvertörden Bypass moduna : 4 ms. (Tipik) 

Aşırı Yük Kapasitesi >%110, 30sn bypass moduna transfer; 

>%150, 300ms bypass moduna transfer 

Dalga Şekli  Tam Sinüs 

Çıkış Güç Faktörü 0,9 

VERİM 
ŞEBEKE ÇALIŞMA Tam yük ≥ 90% 

AKÜDEN ÇALIŞMA Tam yük ≥ 85% 

ECO MODE Tam yük ≥ 94% 

AKÜ 
AKÜ Gerilimi 24 – 36 Vdc. 48 – 72 - 96 Vdc. 72 - 96 Vdc. 

Akü Adet  2 / 3 4 / 6 / 8 6 / 8 

Dahili Akü Model 2*12V.7 / 9 Ah 4*12V.7 / 9 Ah 6*12V.7 / 9 Ah 

Akü Şarj Akımı (Standart 
Model) 

1,2 Amp. 

Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli 
Model) 

6 / 12 Amp.  

Akü Şarj Süresi %80 capasiteye 8 saatte 

GÖSTERGELER 
LCD EKRAN Yük Seviyesi, Akü Seviyesi, AC Modu, Akü Modu, Bypass Modu, UPS Hata 

ALARMLAR 
Akü’ den Çalışma 4 sn.’ lik periyotlarla sesli ikaz 

Akü Düşük 1 sn.’ lik periyotlarla sesli ikaz 

Aşırı Yük 4 sn.’ lik periyotlarla 2 defa sesli ikaz 

UPS Genel Hata Sürekli Sesli ikaz  

ÇEVRE / HABERLEŞME / STANDARTLAR 
Çalışma Sıcaklığı  0℃～40℃ 

Depolama Sıcaklığı -25℃～55℃ 

Bağıl Nem %0-%90 ( Yoğunlaşmasız ) 

Yükseklik ＜1500m / ＞1500m, çıkış gücü azalır 

Duyulabilir Gürültü ≤ 50 Db ( 1 metre mesafeden )  ≤ 55 Db ( 1 metre mesafeden ) 

Standart RS 232 / Optinoal 
USB 

Windows 2000/2003, XP, vista/2008/7/8/10, Linux, Free BSD ve Mac 

Optional SNMP SNMP Yöneticisi ve WEB Tarayıcısı ile Güç Yönetimi  

STANDARTLAR TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE 
EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) 

BOYUTLAR 
Boyutlar ( GxDxY ) 144*400*215 190*470*336 

Net Ağırlık ( Kg ) 9,3 18,8 23,8 
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MODEL DS – 6.000  DS – 10.000  
GÜÇ (VA.) 6.000 VA 10.000 VA 

GÜÇ (W.) 4.800 W 8.000 W 

GİRİŞ 
Gerilim Tek faz ve toprak 

Gerilim  220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. 

Gerilim Aralığı 120 - 276VAC  

Frekans 50 Hz. / 60 Hz. ( Otomatik Algılama) 

Giriş Güç Faktörü ≥ 0,99 

 
 

BYPASS VOLTAJ ARALIĞI 

220 Vac. max. : Seçili +%25 ( opsiyonel +%10, +%15, +%20, +%25 ) 

230 Vac. max. : Seçili +%20 ( opsiyonel +%10, +%15, +%20 ) 

240 Vac. max. : Seçili +%15 ( opsiyonel +%10, +%15 ) 

Min:  Seçili -%45 ( opsiyonel -%20, -%30, -%45 ) 

BYPASS FREKANS ARALIĞI ± % 1, ± % 2, ± % 5, ± % 5, ± % 10 

Giriş THD V ≤ %1 

Giriş THD I ≤ %3 ( %100 LİNEER YÜK ) / ≤ %5 ( %100 NON LİNEER YÜK ) 

ÇIKIŞ 
Çıkış Tipi  Tek faz ve toprak 

Gerilim  208 Vac. / 220 Vac. /  230 Vac. / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir 

Gerilim Regülasyonu  ± % 1  

Çıkış THDV ( Voltaj Bozulumu 
) 

≤ %2 ( %100 LİNEER YÜK ) / ≤ %5 ( %100 NON LİNEER YÜK ) 

 
Frekans 

Line Modu Giriş frekansı aralıktayken, çıkış frekansı AC modunda şebekeye senkrondur 

Akü Modu 50/60 Hz 

Frekans İzleme 
Hızı 

1 Hz. / Sn. 

Dalga Şekli Tam Sinüs 

Crest Factor 3:1 

Transfer Zamanı Şebekeden akü moduna ; 0 ms / İnvertörden Bypass moduna : 0 ms   

Aşırı Yük Kapasitesi ( Şebeke 
) 

%105 ~ %110; 1 saat   /  %110 ~ %125; 10 Dk.  /  %125 ~ %150; 1 Dk.  / >%150; Bypass 
Transfer 

BYPASS  Aşırı Yük Kapasitesi >%95; İnverter den Çalışmaz. / Nominal Çıkış Akımının %125 ‘in altındayken Bypass Yük Kapasitesi 
devre kesicinin çalışma akımı aşıldığında tetikleyerek devre kesici tarafından kontrol edilir. 

Verim Tam yük ≥ %92 

Çıkış Güç Faktörü 0,8  

AKÜ 
AKÜ Gerilimi ± 192 / 216 / 240 Vdc. 

Akü Adet  16 / 18 / 20 Adet 

Dahili Akü Model 16*12V.7 / 9 Ah 16*12V.7 / 9 Ah 

Akü Şarj Akımı (Standart 
Model) 

1 Amp. 

Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli 
Model) 

6 / 12 Amp.  

Akü Şarj Süresi %90 capasiteye 6 ~ 8 saatte / Gelişmiş Akü Yönetimi 

ÇEVRE / HABERLEŞME / STANDARTLAR 
Çalışma Sıcaklığı  0℃～40℃ 

Depolama Sıcaklığı -25℃～55℃ 

Bağıl Nem %20-%90 ( Yoğunlaşmasız ) 

Yükseklik ＜1500m / ＞1500m, çıkış gücü azalır 

Duyulabilir Gürültü ≤ 55 Db ( 1 metre mesafeden ) 

Haberleşme Standart RS232, USB, SNMP Card (Opsiyonel), Paralel Card (Opsiyonel), Röle Kartı (Opsiyonel) 

Koruma Sınıfı  IP 20 

LED & LCD DISPLAY Şebeke modu, Akü Modu, Eco Modu, Bypass Modu, Aşırı Yük / UPS Hata 

LCD DIPLAY Giriş Voltajı, Giriş Frekansı, Çıkış Voltajı, Çıkış Frekansı, Yük, , Sıcaklık,  Akü Voltajı, Kalan Aküden 

çalışma Süresi 

Sesli / Görsel Alarmlar  Şebeke Kesik, Akü Düşük, Aşırı Yük, Sistem Hatası 

 Güvenlik TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE,  IEC EN 


