DSPOWER 3:1 / 10kVA-20kVA UPS

3:1 FAZ , ON - LINE Double Conversion TEKNOLOJ1
*DSP islemci Teknolojisi

*Yiiksek Frekans gercek double conversion Teknoloji
*Girigte PFC Ozelligi

*Cikis Giic Faktorii 0,9

* Segcilebilir Akii Gerilimi ; 192 / 240 Vdc.

*LCD 2den Secilebilir Akiiden calisma sonu gerilimi (EOD)
*3/1 FAZ YADA 1/1 FAZ Galisabilme Ozelligi

*Genis Girig Gerilim Arahig: Ozelligi ; 110- 300 Vac.

* Akiiden Start ( Cold Start ) Ozelligi

*Sifir transfer zamanm Ozelligi

*ECO Mode Ozelligi sayesinde Enerji tasarrufu

*Akill Akii Yonetimi Ozelligi (ABM)

*Jenerator ile uyumlu Galisma Ozelligi

*UPS Kapal iken Akii sarj ozelligi

* Otomatik kontrollii Fan hiz1 6zelligi

*Standart RS 232 Haberlesme

*RS 485/SNMP/AS400/USB Haberlesme cikislan (Opsiyonel)
*Acil Durdurma (EPO) Ozelligi (Opsiyonel)

* Manuel BYPASS Ozelligi (Opsiyonel)

*N+1 Parelel Calisma Ozelligi (Opsiyonel)

*Ekstra Akii Baglanabilme Ozelligi (Opsiyonel)

*Elektromanyetik Uyumluluk / CE SERTIFiKASI
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GUC (VA.) 10 KVA. 10 KVA. 15 KVA. 20 KVA.

GUC (W.) 9 KW 9 KW. 13,5 KW. 18 KW.
GiRIS

Gerilim 3/1 ;360 Vac. / 380 Vac. / 400 Vac. / 415 Vac.

1/1; 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac.
Gerilimler LCD Panelden Ayarlanabilir

Gerilim Arahg 3/1; %50 Yiikte ( 190-520 ) + 5Vac., %100 Yiikte (277-520 ) + 5Vac.
1/1; %50 Yukte ( 110 — 300 ) + 5Vac., %100 Yiikte (160 — 300 ) + 5Vac.
Frekans 40-70 Hz. £ % 0,5 ( Otomatik Algilama)
Girig Gii¢ Faktorii 3/1;20,95,1/1;20,99
BYPASS
Bypass Gerilim Araligi 160Vac. - Nominal Gikig Gerilimi + 32 Vac.
Frekans 50/60 Hz. + 5Hz.
CIKIS
Gerilim 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. — LCD Panelden segilebilir
Gerilim Regiilasyonu +%1
Frekans Sebeke ile senkron; Akiiden galismada 50 / 60 Hz. + 0,2 Hz.
Dalga Sekli Tam Sinus
Crest Factor 3:1
Harmonic Distortion Lineer YUkte < %2 ; Non Lineer Yukte < %5
Transfer Zamani Sebekeden akii moduna ; 0 ms
Invertorden Bypass moduna : 0 ms
Agin Yiik Kapasitesi %105 - %125 Yukte 3 Dk.

%125-150 Yiikte 30 sn.
>%150 Yikte 100 msn.

VERIM
SEBEKE CALISMA > %93
AKUDEN CALISMA > %92
ECO MODE > %98
AKU
AKU Gerilimi 192 Vdc. / 240 Vdc. istenen deger jumper ile secilebilir
Akii Adet / Model 16*12V.9 Ah Akulslz
Akii Sarj Akimi (Standart Model) 1 Amp. Akiisiiz
Akii Sarj Akimi (Uzun Sareli Mevcut degildir. 7 Amp.
Model)
Akii Sarj Suresi 8 saatte %90 capasiteye ulasir
ALARMLAR
Akii Dusiik Sesliikaz / 4 sn.
Asiri Yk Sesliikaz —iki kez / 1 sn.
UPS Genel Hata Uzun siiren Sesli ikaz
CEVRE / HABERLESME / STANDARTLAR
Calisma Sicakhgi / Nem 0 °C- 40 °C %20-%90 ( Yogunlasmasiz )
Duyulabilir Giiriiltii <58 Db ( 1 metre mesafeden ) <60 Db ( 1 metre mesafeden )
Standar RS 232 / Opsiyonel USB Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8
Opsiyonel SNMP Power management from SNMP Manager and web browser
STANDARTLAR TS EN ISO 9001: 2008, TS EN I1SO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE
EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC)
BOYUTLAR
Boyutlar ( GxDxY ) 262*580*732 262*580*628
Agirlik ( Kg) 74 30 39 40
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