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DSPOWER 1:1 / RACK/TOWER TİP UPS 
*Rack / Tower Çalışabilme 

*Yüksek Frekans, ve true double – conversion 

*DSP Dijital İşlemci Kontrollü 

*Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC )  

*Geniş Giriş Gerilim Aralığı Özelliği ( 110 – 300 Vac. ) 

*Cold Start Özelliği, Eco Mode Sayesinde enerji Tasarrufu  

*LCD  Ekran’ dan Çıkış Gerilimi seçeilebilme Özelliği (208-220-230-240 Vac.) 

*Aküden Start Özelliği, Yüke Duyarlı Fan Hızı,  

*Akıllı Akü Yönetimi (ABM) 

*Aşırı Yük ve Kısa devre Koruma 

*Standart RS 232 Haberleşme  

* Opsiyonel  USB / SNMP Haberleşme  

* Opsiyonel  EPO  - Acil Durdurma  

*Opsiyonel  Paralel Çalışabilme ( 6-10 kva. ) 

*Çevre Dostu, mükemmel tasarım  

*Elektromanyetik Uyumluluk 
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MODEL DS – 1000 R DS – 2000 R DS – 3000 R DS – 6000 R DS – 10000 R 

GÜÇ (VA.) 1.000 VA 2.000 VA 3.000 VA 6.000 VA 10.000 

GİRİŞ 

GERİLİM 208 Vac. / 220 Vac. /  230 Vac. / 240 Vac. 

GERİLİM ARALIĞI %50 Yükte ( 115 – 295 ) ± 5Vac. 
%100 Yükte (145 – 295 ) ± 5Vac. 

%50 Yükte ( 115 – 295 ) ± 5Vac. 
%100 Yükte (165 – 295 ) ± 5Vac. 

FREKANS 45-55 Hz.± % 0,5 / 55-65 Hz. ± % 0,5 ( otomatik algılama) 40-70 Hz. ± % 0,5 ( otomatik algılama) 

GÜÇ FAKTÖRÜ ≥ 0,98 ≥ 0,99 

BYAPASS VOLTAJ ARALIĞI Rated Output Voltage – 34 / +32 Vac.  160Vac. -  Rated Output Voltage + 32 Vac. 

ÇIKIŞ 

GERİLİM 208 Vac. / 220 Vac. /  230 Vac. / 240 Vac. – LCD panelden seçilebilir 

GERİLİM REGÜLASYONU ± % 1 

GÜÇ FAKTÖRÜ 0,9 

FREKANS Şebeke ile senkron; Aküden çalışmada 50 / 60 Hz. ± 0,2 Hz. 

DALGA ŞEKLİ Tam Sinüs 

CREAST FACTOR 3:1 

HARMONIC DISTORTION Lineer Yükte ≤ %3 ; Lineer olmayan Yükte  ≤ %5 Lineer Yükte ≤ %2;Lineer olmayan Yükte ≤ %5 

TRANSFER ZAMANI Şebekeden akü moduna ; 0 ms 
İnvertörden Bypass moduna : 4 ms 

Şebekeden akü moduna ; 0 ms 
İnvertörden Bypass moduna : 0 ms 

AŞIRI YÜK KAPASİTESİ %105 - 150 yükte 30 sn.; >%150 yükte 300 msn. %105 - %125 Yükte3Dk.-%125-150 Yükte 30 
sn. 

>%160 Yükte 100 msn. 

VERİM 

ŞEBEKEDEN ÇALIŞMA ≥ %90 ≥ %92 

AKÜDEN ÇALIŞMA ≥ %87 ≥ %91 

ECO MOD ≥ %98 ≥ %98 

AKÜ 

AKÜ GERİLİMİ 24 Vdc. – 36 Vdc. 48 Vdc. 72 Vdc. 192 Vdc. 

AKÜ ADET / KAPASİTE  2 – 3*12V.7 yada 9Ah. 4*12V.7 yada 9 Ah. 6*12V.7 yada 9 Ah. 16*12V.7 Ah. 16*12V7 yada 9 Ah. 

ŞARJ AKIMI ( Standart ) 1 Amp. 

ŞARJ AKIMI ( Long Model) 6 Amp.  1/3/5/8 Amp.  

ŞARJ SÜRESİ 8 Hours recoved to %80 capacity 

ALARMLAR 

AKÜ DÜŞÜK Sesli ikaz / 4 sn. 

AŞIRI YÜK Sesli ikaz – iki kez  / 1 sn. 

UPS GENEL HATA Uzun süren Sesli ikaz  

ÇEVRESEL KOŞULLAR / HABERLEŞME / STANDARTLAR 

ÇALIŞMA SICAKLIĞI / NEM 0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 ( Yoğunlaşmasız ) 

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ ≤ 50 Db ( 1 metre mesafeden )  ≤ 55 Db ( 1 metre mesafeden ) 

STANDART RS 232 /  
OPSİYONEL USB 

Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8 

OPSİYONEL SNMP Power management from SNMP Manager and web browser 
 

STANDARTLAR 

TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE 
EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) 

BOYUTLAR 

ÖLÇÜLER       (GxDxY) 
PAKETLİ ÖLÇÜLER ( GxDxY ) 

440*442*88 
580*590*200 

440*630*88  
 630*710*170 

440*555*132(UPS) + 440*555*132(BAT)  
535*660*215(UPS) + 540*685*235(BAT) 

NET AĞIRLIK  / PAKETLİ AĞIRLIK 
( Kg ) 

14,3 / 17,7 23,4 / 26,8 29,7 / 33,1 16,4  / 20,7 (UPS) 
43,6 /  47,1 (BAT) 

17,1 / 21,4 (UPS) 
49,6 / 63,1 (BAT) 


